SIEMENS

IQSOOI U nterba u-GeschirrspﬁIer, Der Geschirrspiiler mit dem Energielabel A sorgt dank unserer

60 cm Edelstahl intelligenten Energiesparlosungen ohne Kompromisse fiir
I

SN45YS00BD

perfekte Ergebnisse.

v varioSpeed Plus — Geschirr bis zu drei Mal schneller spiilen und
trocknen.

v Fur hohen Bedienkomfort, wirksamen Glaserschutz und schnelles
Be- und Entladen - flexComfort K&rbe und Schubladen.

v glassZone — der spezielle Bereich, der Ihre Gldser schiitzt.

v Home Connect-App — Steuern Sie lhren smarten Geschirrspller
von Uberall aus.

v Die Favoriten-Taste — Ihre Lieblingsprogramme auf Knopfdruck.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: .........c.cooveeiiiiiiniiiniiiiiiicccceec e A
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU
201711369): oo ..54 kWh

Hochste Anzahl von MaBgedecken (EU 2017/1369): ..c..ooovevveeunenne 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU

207T711369): 1ttt etee et et eae e e e e e eaae e eaaeeenae 9.51
Programmdauer (EU 2017/1369): ..cvevverviienienieienierieeiene 4:55h
GErAUSCRWETT: ..viiiieiiiiiiiiee et 44 dB(A) re 1 pW
Gerausch-EffizienzKIasse: ......ueeeeueeeeriieeeiieeeiee e B
BaUFOIM: Lo Einbau
Hohe der Arbeitsplatte: .......cceeeiiiiiniiiiiiiieiiiceceeeeen 0 mm

Abmessungen des Gerates: .. .815x598 x 573 mm
Min. NischenmaBe fiir Installation (Hx B x T): .815-875 x 600 x 550

mm
Tiefe bei gedffneter TUr (90%): ..cc.eeevueeriiinieeiieniienieeiees 1150 mm
Hohenverstellbare FUBE: .......eevvvveeeviiieiiieeiieeen Ja - alle von vorne
Hohenverstellung max.: .......ccccccveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieccceee. 60 mm

Verstellbarer Sockel: ...

Nettogewicht: ... ..43.6 kg
ANSCNIUSSWETT: ©.eiiiiieeiiie et et eeiee et eevee e e e eaee e 2400 W
SZ30BI01 Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm Absicherung: 10A
SZ36DB04 Vario Schublade f. flexComfort Pro Kérbe SPANNUNG: weveeiiieeiiieeeeiieee et ee ettt e e st e e st e e sbeeesbbeeesaneeens 220-240V
SZ36RB04 3. Korb fur flexComfort Pro FreqUenz: ..o 50; 60 Hz
SZ72010 Schlauchverlangerung Zu- und Ablauf Lange Anschlusskabel: .............ccooiiiiiiiiniiiie, 175.0 cm

SZ73000 Spulhilfe-Set Steckerart: .............. ... Schuko-/Gardy mit Erdung
SZ73001 Silberglanzkassette Lange Zulaufschlauch: ........ccccoooiiiiiiiiiiiniiiiicieee 165 cm
SZ73051EU  Netzkabel mit EU-Stecker 5m Lange Ablaufschlauch: ... .. 190 cm
SZ73300 Weinglas-Korb EAN-Nummer: ............ 4242003950166
S773640 Korbeinsatz f.Langstielglaser Geratetyp: cooiiiiiiiiiici Unterbaufahig

4 2420023 9450166
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SIEMENS

iQ500, Unterbau-Geschirrspiiler,
60 cm, Edelstahl
SN45YS00BD

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

* Energieeffizienzklasse': A

* Energie? | Wasser3: 54 kWh / 9.5 Liter
* Fassungsvermogen: 13 MaBgedecke
* Programmdauer*: 4:55 (h:min)

* Gerdusch: 44 dB(A) re 1 pW

* Gerdusch-Effizienzklasse: B

Programme und Sonderfunktionen

* 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell 65°
65 °C, Extra 60 °C, Favorit

« Vorsplilen

* 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung,
varioSpeed Plus

* Maschinenpflegeprogramm

¢ Add-On Funktion tiber die Home Connect App: HygienePlus, Silence
on Demand

Spiil- / Trocknungstechnologie

e Zeolith®-Trocknen

* autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Warmetauscher

« dosierAssistent

* iQdrive-Motor

* Reiniger-Automatik

* Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter

¢ Innenbehalter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

« flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen

* glassZone

« varioSchublade oder Kleinteileschublade (nur 60 cm) nachriistbar
* Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)

« Leichtlaufrollen auf allen Ebenen

« Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes
« Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)

» Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (8x)

* Besteckablage im Oberkorb

* Variabler Besteckkorb im Unterkorb

* Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

* Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

« Glaseranlagebligel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb
« Glaseranlageblgel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

« Klartext-Bedienblende

* Home Connect-fahig tiber WLAN

« Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
« Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehér
* aquaStop®: eine Siemens Hausgerate Garantie bei Wasserschaden —

ein Gerdteleben lang*
* Tastensperre
* Glasschon-System
* Inkl. Sockelblech
« Salzeinfillhilfe (Trichter)
¢ Inkl. Dampfschutz-Blech

MaBe
e GerdtemaBe (HxBxT):81.5cm x59.8cm x57.3cm

1 auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

2Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

3 Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50
oc)

4 Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter https://lwww.siemens-home.b
sh-group.com/de/kundendienst/garantie
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SIEMENS

iQ500, Unterbau-Geschirrspiiler,

60 cm, Edelstahl
SN45YS00BD

MaBzeichnungen

Mafte in mm

. (3700) 1500

....................................

(3700) 1700
-

# Steckdose
{ ) Werte mit Verlangerungssatz

— .ﬁﬂ_‘)\
600 - I l
fa]
L 1200 (3400)
1500 (3500)

875-7

815-

/74—72

min. 95
max. 15

MaRe in mmnr
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Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017 DER KOMMISSION

Name oder Handels-

marke des Lieferanten @
(b) =

Siemens

Anschrift des Lieferanten
@ (b) =

BSH Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany

Modellkennung @ :

SN45YS00BD

Allgemeine Produktparameter:

Parameter Wert Parameter Wert
Hohe 82

Nennkapazitat @ (ps) 13 Abmessungen in cm @ ® Breite 60
Tiefe 57

EEI @ 31.9 Energieeffizienzklasse © A©

(Izelnlgungslestungsmdex 1121 ('Lrocknungslestungsmdex 1061

Energieverbrauch in kWh Wasserverbrauch in Litern

[pro Betriebszyklus] im [pro Betriebszyklus] im

eco-Programm bei Kalt- eco-Programm. Der tat-

wasseranschluss. Der tat- 0535 sachliche Wasserver- 95

sachliche Energiever- ) brauch hangt von der )

brauch hangt von der jeweiligen Nutzung des

jeweiligen Nutzung des Gerats und vom Hartegrad

Gerats ab. des Wassers ab.

Programmdauer @ (h:min) 4:55 Art Einbau

Luftschallemissionen @ (in 44 Luftschallemissionsklasse B©

dB(A) re 1 pW) o)

Aus-Zustand (W) (falls ) Bereitschaftszustand (W) 0.50

zutreffend) (falls zutreffend) :

Zeitvorwahl (W) (falls 4.00 vernetzter Bereitschaftsbe- 200

zutreffend) ; trieb (W) (falls zutreffend) )

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie @ ® : 24 Monate

Weitere Angaben @ ® :

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemafy Anhang Il Nummer 6 der Verord-
nung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: www.siemens-home.bsh-group.com/energylabel
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@ Dieser Eintrag gilt nicht als relevant im Sinne des Artikels 2 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2017/1369.

® Anderungen dieser Eintrédge gelten nicht als relevante Anderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der
Verordnung (EU) 2017/1369.

© Wenn der endgiiltige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lie-
ferant diese Daten nicht eingeben.

@ Angaben flur das eco-Programm.
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