SIEMENS

|Q7001 Wa rme PU m pen'TVOCkn er, Der intelligente Trockner fiir schnelles und schonendes
9 kg Trocknen mit ressourcenschonender Energieeffizienzklasse
A+++ und intelligentDry powered by Home Connect.

WQ45B2B90

v Selbstreinigender Kondensator: Zeit sparen dank automatischer
Flusenentfernung.
v Home Connect: mit Home Connect steuerst du deinen Trockner

von Uberall.
v Ferniiberwachung: behalte deinen Trockner stets im Auge.
v Fernsteuerung: steuere deinen Waschepflege Trockner ganz
einfach Uber dein Mobilgerat.
v Sprachsteuerung: ab sofort hért dein Wéschetrockner aufs Wort.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform: ..o Freistehend
Arbeitsplatte abnehmbar: .........coooiiiiiiiiiniiiien Nein
TUréffnung: .oooeveveveeneenes Rechts wechselbar

Lange Anschlusskabel: ............cccooiiiiiiiiniiiie, 145.0 cm
Hohe der Arbeitsplatte: .......ccoeoviiiiniiiiiiiieiiicecceeeeen 0mm
Abmessungen des Gerates: ........ccocceeeeeueeennnes 842 x 598 x 613 mm
NettOgEWICHE: .eoviiiiiiiiieiceieeeee e 56.8 kg
Fluorierte Treibhausgase: ........ceeeviuieiiniieiiiiieeiieciiee e Nein
Kaltemittelart: ........coooveviiiiiiiiiiiiccce e R290
Hermetisch geschlossene Einrichtung: ........c.ccceceeviiviieieenicnnnen. Ja
EAN-NUMME: ..oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeceeeieeeee e 4242003927564
ANSChIUSSWErt: ...t 600 W
ADSICHEIUNG: ettt 10A
SPANNUNG: ciiiiiieeee ettt eee e 220-240V
FreqUeNZ: ......cooiiiiiiiiiiiiiiiiiicc e 50 Hz
Maximale Beladungsmenge: .......c.c.cocueereerieeieenienieeieeneenne 9.0 kg
Energieeffizienzklasse: .......cccccceevvieennnneen. A+++: besonders effizient
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei

Sonderzubehér vollstandiger Beflllung: ........ccceevieriiiiiiiiniiniiiiecienieee 1.60 kWh
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei

WZDP20D arlass: itk A, Tedner, arbic voIIsta?ndlger BefllluNg: wooueeeiieiieeieeieieecceee 195 min
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei

WZ20600 Wollekorb e

. . Teilbeflllung: ....cocoiiiiiiiiii e 0.89 kWh
Wz27500 Verbindungssatz mit Auszug .
. Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei

WZz27510 Verbindungssatz - .
Teilbeflllung: «...oovieiiiiiiiiieicec e 125 min
Gewichteter jahrlicher Energieverbrauch: ........... 193.0 kWh/annum
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei
vollstandiger Beflillung und Teilbeflllung: .......c.c.ccceeeeeenee. 155 min

Durchschnittliche Kondensationseffizienz des
Standard-Baumwollprogramms bei vollstandiger Befiillung (%): 88
%

Durchschnittliche Kondensationseffizienz des
Standard-Baumwollprogrammes bei Teilbefillung (%): .............. 88 %
Gewichtete Kondensationseffizienz fiir das
Standard-Baumwollprogramm bei vollstandiger Befiillung und
TeilbefllUNG (%) -eeeuveenrieniieeiieeiieeiee et 88 %

4 2420023 927564

1/



SIEMENS

iQ700, Warmepumpen-Trockner,
9 kg
WQ45B2B90

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

* Energieeffizienzklasse': A+++
 Stromverbrauch?: 193 kWh

* Nennkapazitat: 1 -9 kg

* Programmlaufzeit: 195 min
 Gerduschwert: 61 dB (A) re 1 pW
» Kondensationseffizienzklasse*: B
« Kondensationseffizienz®: 88 %

Programme
« Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht

* Bettwdsche-Programm: reduziert das Verdrehen von groBen
Waschestlicken dank der reversierenden Trommel

* Programme via App: Zeitprogramm kalt

* Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco,
Extra Fein, Handtticher, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Pflegeleicht,
Wolle trocknen im Korb, Zeitprogramm warm, Bettwdsche, Hygiene

Optionen

¢ Home Connect: Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose,
IntelligentDry oder Programm Download. Halten Sie Ihre Hausgerate
dank Firmware-Update immer auf dem neuesten Stand.

« intelligentDry

 Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren
Wascheposten

* Knitterschutz 120 min am Programmende

« touchControl-Tasten: Biigeltrocken, Schranktrocken,
Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Memory, An/Aus,
Fernstart, Schontrocknen, Start / Nachlegen / Pause, 24 h Fertig in

Komfort und Sicherheit

« selfCleaning Condenser

* softDry-Trommelsystem: groBe Edelstahltrommel, Mitnehmer im
Softdesign

* Trommelinnenbeleuchtung: LED

« directTouch Plus: intuitive Bedienung flir einfachste Programmwahl.
« anti-vibration Design: mehr Stabilitdt und Laufruhe

* AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme

 Wollekorb

* Metallverschlusshaken

« Seitlich 6ffnende Drehtiir, Anschlag rechts, Tiiranschlag: wechselbar
* Beladungsempfehlung

* Nachlege-Anzeige

* Nutzungszéhler: Zdhlt abgeschlossene Programme

* Kindersicherung

* Signal am Programmende

» Komfort-Ablaufgarnitur

* unterschiebbar ab 85 cm Nischenhdhe

* GeratemaBe (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm

* Gerdtetiefe: 61.3 cm

* Geratetiefe inkl. Tlire: 66.5 cm

* Geratetiefe mit gedffneter Tiire: 110.5 cm

* Warmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kaltemittel
R290

T Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D.

2 Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im
Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teil-Beflillung inkl.
Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.

3 Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung

4 Auf einer Kondensationseffizienzklassen-Skala von A bis G

> Gewichtete Kondensationseffizienz des
Standard-Baumwollprogramms bei vollstandiger Befiillung und
Teilbefiillung
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SIEMENS

iQ700, Warmepumpen-Trockner,
9 kg
WQ45B2B90
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SIEMENS

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 392/2012

Marke: Siemens

Modellkennung: WQ45B2B90

Nennkapazitat Baumwollwasche: 9,0 kg

Trocknerart: Kondensation

Energieeffizienzklasse: A+++

Energieverbrauch von 193,0 kWh/a auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen fur das Standard-
Baumwollprogramm bei vollstandiger Befiillung und Teilbefiillung sowie des Verbrauchs der
Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsachliche Energieverbrauch je Zyklus hangt
von der Art der Nutzung des Gerats ab.

Waschetrockner Waschetrockner mit Automatik

Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollstandiger Beflllung: 1,60 kWh

Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefiillung: 0,89 kWh

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand und im unausgeschalteten Zustand: 0,30 W/ 0,30 W

Dauer des unausgeschalteten Zustands: 15 min

Das Programm null ist das Standard-Trockenprogramm, auf die sich die Informationen auf dem Etikett
und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien
geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch fiir Baumwolle am effizientesten.

Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollstandiger Beflllung und
Teilbefillung: 155 min

Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollstandiger Befullung: 195 min

Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbeflllung: 125 min

Kondensationseffizienzklasse B auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (héchste Effizienz)

Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms 88 %

durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollstandiger
Befiillung 88 %

durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefiillung: 88 %

Schalleistungspegel: 61 dB(A) re 1 pW
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