SIEMENS

iQ500, Teilintegrierter Geschirrspiiler,
60 cm, Edelstahl
SN55ZS00BD

Sonderzubehor

SZ73640 : Korbeinsatz f.Langstielglaser , SZ73300 : Weinglas-

Korb, SZ73125 : Sockelverkleidung + Tiir Niro , SZ73051EU :
Netzkabel mit EU-Stecker 5m, SZ73035 : Verblendungssatz
Hocheinbau 81,5cm Hohe , SZ73010 : Klappscharnier fiir hohe
KorpusmaBe , SZ73005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm ,
SZ73001 : Silberglanzkassette , SZ73000 : Spilhilfe-Set , SZ72010 :
Schlauchverlangerung Zu- und Ablauf , SZ36RB04 : 3. Korb fiir
flexComfort Pro , SZ36DB04 : Vario Schublade f. flexComfort Pro Kérbe

Hergestellt von BSH unter Markenlizenz der Siemens AG
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Hervorragender Zeolith®-Geschirrspiiler mit einem speziellen

intensiven Reinigungsbereich, der glassZone im Oberkorb,
besonders geeignet auch fiir empfindliche Glaser.

v Fir eine sichere und schonende Reinigung lhrer wertvollsten
Gldser - glassZone.

v Fir eine bis zu dreimal so schnelle Programmlaufzeit, jederzeit und
von Uberall zuschaltbar dank Home Connect App und varioSpeed
Plus on demand.

v Fir hohen Bedienkomfort, wirksamen Glaserschutz und schnelles
Be- und Entladen - flexComfort Kérbe und Schubladen.

v Oberkorb mit drei hohenverstellbaren Stufen - rackMatic.

v Ansprechende Beleuchtung des Innenraums Ihres Geschirrspdlers -
emotionLight.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): C
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU
2017/1369): 74

Hochste Anzahl von MaBgedecken (EU 2017/1369): 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU
2017/1369): 9,5

Programmdauer (EU 2017/1369): 3:55
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 42
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B

Bauform: Eingebaut

Hohe der Arbeitsplatte (mm): O

Abmessungen des Gerates (mm): 815 x 598 x 573
NischenmaBe (H x B x T) (mm): 815-875 x 600 x 550
Tiefe bei gedffneter Tur (90°) (mm): 1150
Hohenverstellung max. (mm): 60

Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg): 46,830

Bruttogewicht (kg): 49,0

Anschlusswert (W): 2400

Absicherung (A): 10

Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50; 60

Lénge Anschlusskabel (cm): 175

Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung

Lédnge Zulaufschlauch (cm): 165

Lénge Ablaufschlauch (cm): 190

EAN-Nummer: 4242003885987

Art der Installation: Teilintegrierbar
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Leistung und Verbrauch

o Energieeffizienzklasse': C

e Energie? | Wasser:##4 kWh / 9.5 Liter
e Fassungsvermogen:## 3 MaBgedecke
® Programmdauer*:#8:55 (h:min)

o Gerdusch:##2 dB(A) re 1 pW

o Gerdusch-Effizienzklasse:#B

Programme und Sonderfunktionen

e Anzahl Programme: 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intensiv 70 °C, Schnell 65°, Schnell 45°, Extra 60 °C, brilliantShine
40 °C, Favorit

e Vorspiilen

e 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, IntensivZone,
varioSpeed Plus

e Maschinenpflegeprogramm

e Silence on demand (per App)

Spiil- / Trocknungstechnologie

® Zeolith®-Trocknen

e Warmetauscher

e Aqua- und Beladungssensor

e dosierAssistent

® iQdrive-Motor

o Reiniger-Automatik

e Innenbehalter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

o flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen
e glassZone

L]

o Kleinteileschublade oder varioSchublade nachriistbar

o Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)

e Leichtlaufrollen auf allen Ebenen

o Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes
e Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x)

® 8x Klappstacheln normal

e Besteckablage im Oberkorb

e Variabler Besteckkorb im Unterkorb

e Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

e Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

e Glaseranlagebiigel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

e Home Connect-fahig tiber WLAN

e Touch-Bedienung (schwarz)

e emotionLight blau

o Klartext-Bedienblende

® Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
e Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehér

® aquaStop®: eine Siemens Hausgeréte Garantie bei Wasserschaden
— ein Gerdteleben lang*

e Tastensperre

® Prazise Glasschutz-Technik

e Inkl. Salzeinflllkanne

¢ Inkl. Dampfschutz-Blech

e GerdtemaBe (HxBxT):81.5cm x59.8cm x57.3cm

2[3

" quf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
2Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
3 Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50
oC)

4 Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.siemens-
home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie
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MaBzeichnungen
.

7

815-875

655-725

min. 90
max. 220

Malie in mm



Name oder Handels-
marke des Lieferanten:

Siemens

Anschrift des Lieferanten
(b) =

BSH Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany

Modellkennung:

SN55ZS00BD

Allgemeine Produktparameter:

Parameter Wert Parameter Wert
Hoéhe 81.5
Nennkapazitat @ (ps) 13 Abmessungen in cm Breite 59.8
Tiefe 57.3
EEl @ 43.9 Energieeffizienzklasse @ co
(I;\:elnlgungslelstungsmdex 112 ('!')rocknungslelstungsundex 1.06
Energieverbrauch in kWh Wasserverbrauch in Litern
[pro Betriebszyklus] im [pro Betriebszyklus] im
eco-Programm bei Kalt- eco-Programm. Der tat-
wasseranschluss. Der tat- 0.736 sachliche Wasserver- 95
sachliche Energiever- ) brauch hangt von der )
brauch hangt von der jeweiligen Nutzung des
jeweiligen Nutzung des Gerats und vom Hartegrad
Gerats ab. des Wassers ab.
Programmdauer @ (h:min) 3:55 Art Einbau
Luftschallemissionen @ (in 42 Luftschallemissionsklasse B©
dB(A) re 1 pW) @
Aus-Zustand (W) - Bereitschaftszustand (W) 0.50
Zeitvorwahl (W) (falls 4.00 vernetzter Bereitschaftsbe- 200

zutreffend)

trieb (W) (falls zutreffend)

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie ® :

2 Jahre

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemaf Anhang Il Nummer 6 der Verord-
nung (EU) 2019/2022 @ ® der Kommission zu finden sind: www.siemens-home.bsh-group.com/energylabel
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@ Angaben fur das eco-Programm.

® Anderungen dieser Eintrédge gelten nicht als relevante Anderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der
Verordnung (EU) 2017/1369.

© Wenn der endgiiltige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lie-
ferant diese Daten nicht eingeben.

@ Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Okodesign-Anfor-
derungen an Haushaltsgeschirrspuler geméaf der Richtlinie 2009/125/EG des Européischen Parlaments
und des Rates, zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 der Kommission und zur Aufhebung der
Verordnung (EU) Nr. 1016/2010 der Kommission (siehe Seite 267 dieses Amtsblatts).
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