SIEMENS

iQ500, Einbau-Herd, 60 x 60 cm,
Edelstahl
HE378GAS1

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf)

HZ66X650 Verblendleiste fiir Sockel

HZ915003 Glasbrater 5,4 L

HZ327000 Backstein

HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft
HZ538000 varioClip-Auszug

HZ629070 Air Fry & Grillblech

HZ634000 Back- und Bratrost (Standard)

HZ638000 Teleskopiiberauszug, ebenenunabhéngig

v activeClean®: das automatische Selbstreinigungssystem.

v cookControl30: Automatikprogramme garantieren beste
Ergebnisse.

v 3D HeiBluft: gleichmaBige Hitze auf bis zu drei Ebenen. Fiir
exzellente Ergebnisse.

v softMove: geddmpftes Offnen und SchlieBen der Backofentiir.

v humidClean: schnelle Reinigung von Verschmutzungen in
deinem Backofen.

Technische Daten

BaUFOIM: oo Einbau
Integriertes Reinigungssystem: .................. Pyrolytisch+Hydrolytisch
Min. NischenmaBe fiir Installation (H x B x T): 600-604 x 560-568 x
550 mm

Abmessungen des Gerates: ........ccocveevruveernnnen. 595 x 594 x 548 mm
Abmessungen des verpackten Gerdtes: ............ 675 x 660 x 690 mm
Material der BlIende: .......eeevieieiiieeiie et Glas
Material der TUI: c.oooeeiieee et e e e e e e e Glas
NEttOGEWICHL: .oevviiiiiiiiiiiceieeeeecceee e 39.7 kg
Nettovolumen - Backronr T: .....cooouiieeiieeeriieeiieeeiee e 711
Beheizungsarten: ............. GroBflachengrill, HeiBluft sanft, HeiBluft,

Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Sanftgaren, Tiefkiihl spezial,
Unterhitze, Umluftgrill

Backofenregelung: .......c.eeeoeiiiniiiiniieiiieceieeeee elektronisch
Anzahl eingebauter LeUChten: ......c.cceoieiviiinieniiiiieieiieeceeee 1
EAN-Nummer: .......ccoocuueee . 4242003924945
Anzahl der Innenrdume: A
Energieeffizienzklasse: .........cccooviiiiiiiiniiiiiiieicee A

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: .
Energieverbrauch pro HeiBluft-Zyklus: ........

EnergieeffizienzindeX: .......cocccooeeviiiiiiniiniiiieniceeeee 95.3 %
Anschlusswert: ........... . 11400 W
ADSICNEIUNG: .o 3*16 A
SPANNUNG: ciiiiiiiie it 220-240V
FreQUENZ: ...eiiiiieiiiieee e 50; 60 Hz
STECKETAIT: weviiieeeeiiiiiee ettt e e e ee e e e e Ohne Stecker
(Anschluss durch Elektrofachkraft), Festanschluss

Integriertes ZUBEhOT: ......ccccvveviiiiieiiiece e 1 x Backblech

emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
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SIEMENS

iQ500, Einbau-Herd, 60 x 60 cm,
Edelstahl
HE378GAS1

Ausstattung

Backofentyp und Heizart
* Einbauherd mit 9Beheizungsarten:
* 3D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill,

Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, HeiBluft sanft

* Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
* Garraumvolumen: 71 |

Zubehortrager / Auszugssystem:
* Einschubebenen: 5
« varioClip-Auszug, mit Stopp-Funktion, Vollauszug

Design

¢ Drehwahler, Runde Bedienknebel, versenkbare Drehwdhler
¢ Garraum: Email anthrazit

Reinigung

« activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik

e humidClean

« Vollglas-Innentiir

Komfort

* LCD-Display wei3 mit Temperaturanzeige

* Elektronik-Uhr

¢ Optische Aufheizkontrolle

« elektronische Einstellempfehlung Autostart cookControl
 cookControl 30 Programme

« Klapptiir, Backofentiir mit softMove, geddmpftes Offnen und
Schliessen

* Backofengriff aus Aluminium

« cookControl: Mit den Automatikprogrammen gelingt die
Zubereitung immer. Einfach Gericht auswéhlen und Gewicht
einstellen.

* Schnellaufheizung

* coolStart

* abschaltbar, Halogenleuchte
« Kiihlgeblase

Zubehor
* 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

« Sehr geringe Fenstertemperatur

« Niedrige Tlrtemperatur wahrend der pyrolytischen Reinigung

* 4-fache Tirverglasung

* Kindersicherung

* mit verriegelbarer Backofentir Sicherheitsabschaltung
Restwarmeanzeige

Technische Info

* Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld.

* Nennspannung: 220 - 240 V

* Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4 kW

* Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer

Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)

* Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.99 kWh

« Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.81 kWh

e Zahl der Garraume: 1 Warmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen:71 |

MaBe

o GeratemaBe (HxBxT): 595 x 594 x 548mm

¢ NischenmaBe (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm

¢ ,MaBe und Einbauhinweise zu diesem Geradt gemaB technischer
Zeichnung beachten”
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SIEMENS

iQ500, Einbau-Herd, 60 x 60 cm,
Edelstahl
HE378GAS1

MaBzeichnungen

. Gerateanschluf®
: 320 x 115

594 548
\~||,

Male in mm

Einbau mit einem Kochfeld.

Eintauchtiefe siehe
MaRzeichnung Kochfeld
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SIEMENS

|Q3001 Ind u ktlonSkOChfeId: 60 cm, v Zuschaltbare Braterzone: Platz fiir groBe Brater und Pfannen.
herdgesteuert’ SChwa rz, Mlt v Bedienfeld-Kombination aus Herdschaltung und Touchdisplay:

. Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente
Rahmen anllegend des Herdes und erginzendem Touchdisplay auf dem Kochfeld fiir

E|645CFB1 M ausgewahlte Funktionen.

v powerBoost — Erhdhe die Power einzelner Induktionszonen um
bis zu 50 %.

v Timer mit Sicherheitsabschaltung: schaltet die aktive Kochzone
nach Ablauf des Timers ab.

¥ Kindersicherung: verhindert ungewolltes Einschalten.

Technische Daten

[CT=T 1 (=T [ S S SO P PP PPRPPPPPOt Kochfeld
Glaskeramik
BaUFOrMI: (e Einbau
Energiequelle: .....c.oiiiiiiiiiiiiieeeeee e Elektro
Anzahl der KOChZONeN: .........coiviiiiiiiiiiiiiieniieceiec e 4
Min. NischenmaBe fiir Installation (Hx B x T): .......... 55 x 560-560 x
490-500 mm
GErateDIeITE: «..vieuiiiiiiiieeie ettt 583 mm
Abmessungen des Gerates: .......ccoeevveevrveeenneenns 55x 583 x513 mm
Abmessungen des verpackten Gerates: ............ 126 x 753 x 603 mm
NEttOGEWICHL: oottt 11.4 kg
BruttogeWICHL: ...eeeeiiiieeiiie e 13.6 kg
REStWAIMEANZEIGE: . .eeeviiiiiriiieeiiieeiiieeeeiie et Getrennt
Lage der StEUEIUNG: ....covvveernuieceniieenaies
Art der SteUErUNG: «vvveeeiieeeeiieeeieene mit Einbaubackdfen/-herden
HZ390090 Wok-Set 3-teilig kombiniert
HZ9ES100 Espressokocher 4 Tassen Hauptoberflachenmaterial: ...........ccoooiiiiiiiiii Glaskeramik
HZ9FE280 Eisenpfanne @ 18 / 28 cm Oberflachenfarbe: ........ooooiviiiiiiiiiieiiieieee Schwarz, Edelstahl
HZ9SE030 3-er Set best aus 2 Tépfen + 1 Pfanne Rahmenfarbe: ........ooiiiiiiiiii e Edelstahl
HZ9SE040 4 teiliges Topfset ¥ G YA Gl 1SS el [ E SRR Sa—S——— 86.0 cm

HZ9SE060 6 teiliges Topfset EAN-Nummer: ... .4242003716441
SPANNUNG: c.iiiiiiieeeeeiiiiee ettt ee e 220-240V
Frequenz: ... 50; 60 Hz

4 242003 F16441
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SIEMENS

iQ300, Induktionskochfeld, 60 cm,
herdgesteuert, Schwarz, Mit
Rahmen aufliegend

EI645CFB1M

MaBzeichnungen

Al — *r min.
& | Einbauherd/ _ 45
Einbaubackofen T f

204 1.

Luftungsspalt mulR
vorgesehen werden.

Malke in mm
Malte in mm
AT A: Mindestabstand vom Kochplattenaus-
513 583 schnitt zur Wand.
3 - B: Einbautiefe
55(8) ; C: Der Abstand zwischen der Oberflache

der Arbeitsplatie und der Oberseite der
Backofenfront muss 30 mm betragen.
Siehe Platzbedarf filr den Backofen,

() Die Arbeitsplatte, in weiche die Kochplatte

eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg
standhalten, ggf. muss ein geeigneter
Unterbau verwendet werden.
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SIEMENS

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Siemens

Modellkennung: HE378GAS1

Category of the household appliance model: - (-)

Energieeffizienzindex: 95,3

Energieeffizienzklasse: A

Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,99 kWh/Zyklus

Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,81 kWh/Zyklus

Zahl der Garraume: 1

Warmequelle: Elektro

Volumen: 71 |
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