SIEMENS 113

|Q500: El n ba U'Ku h ISCh ran k: 1 22-5 X 56 coolEfficiency Einbau-Kiihlschrank mit hyperFresh plus Box fiir

cm bis zu 2 mal langere Frische bei Obst und Gemiise und flexiblem

varioShelf.
KI41RAFFO

v Halt Obst und Gemdise bis zu 2x ldnger frisch und knackig -
hyperFresh Plus.

__.'_"__. = v Beleuchtet den Kiihischrank fiir einen guten Uberblick - LED-

] r Beleuchtung.
I = = H 1 F v Alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite auf beweglichen
_— —f Glasablagen - easyAccess.

&F e v Die superCooling-Taste senkt die Temperatur fiir eine eingestellte
g — Zeit, um frische Lebensmittel schnell zu kiihlen.

Exr b 11 v Eine zweigeteilte Ablage fir verschiedene Lageranforderungen -
v = S varioShelf.
i= “

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : F

Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/
a) (EU 2017/1369) : 123

Summe der Volumen der Tiefkiihlfacher (EU 2017/1369) : 0
Summe der Volumen der Kaltlagerfacher (EU 2017/1369) : 211
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 33
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : B

Bauform : Eingebaut

Dekorrahmen/ - platte : Méglich mit Zubehor
Héhe (mm) : 1221

Geréatebreite (mm) : 558

Geratetiefe (mm) : 545

NischenmaBe (Hx B x T) (mm) : 1225.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) : 48,978

Anschlusswert (W) : 90

2 x Eierablage Absicherung (A) : 10

Tiranschlag : rechts wechselbar

Spannung (V) : 220-240

. Frequenz (Hz) : 50
SONAEIZHBEROr Approbationszertifikate : CE, VDE
KS102020  Flaschenablage Lénge Anschlusskabel (cm) : 230

KF40ZSX0  Edelstahl-Tiirfront Anzahl Verdichter: 1

KF40ZAX0  Tirfront mit Alu-Dekorrahmen Anzahluunabhéing|gevr Kaihkreislaufe : !
Innenlifter : Nein

Scharniere wechselbar : Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kiihlteil (Stck) : 5
Flaschenregale : Nein
EAN-Nummer : 4242003851470
Marke : Siemens
Internationale Bestellbezeichnung : KI41RAFFO
Produktkategorie : Kihlschrank
Frostfree System : Nein
4 Jl‘.zoos JJA?

Art der Installation : Vollintegrierbar

Hergestellt von BSH unter Markenlizenz der Siemens AG



SIEMENS

iQ500, Einbau-Kiihlschrank, 122.5 x 56

cm
KI41RAFFO

2[3

Leistung und Verbrauch

Design
e LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

e Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar

o freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente
Sensortechnik

o Abtau-Automatik im Kiihlteil

e superKiihlen

o Akustischer Tiiralarm

Kiihlteil

® 6 Abstellflachen aus Sicherheitsglas (5 hohenverstellbar), davon
varioShelf, 1 easyAccessShelf

® 4 Tirabsteller, davon 1 Butter-/ Kasefach

Frischhaltesystem
o 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hélt Obst und

Gemlise bis zu 2x langer frisch
L]

MaBe
e GerdtemaBe (HxBxT):122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
o NischenmaBe (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

e Turanschlag rechts, wechselbar

e Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
®220-240V

Zubehor

e 2 x Eierablage

e EUT9_EEK_D: F

o Total Volume EEC EU19: 211 |

e EU19_Volumen Kihlfacher D: 211 |

e EU19_Volumen Tiefkiihlfaecher_D: 0 |

e EU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 123 kWh/a
e EU19_Klimaklasse_D: SN-ST

e EU19_Schnelleinfrierfunktion_D: nein

e EU19_Luftschallemission_D: 33 dB
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iQ500, Einbau-Kiihlschrank, 122.5 x 56
cm

KI41RAFFO

MaBzeichnungen

ab Malke in mm
min i
o |0 Uberstand Empfehlung Spalimaie fir Flachscharnier
— i~ Frontplatte
— i K
| 25
2! | 3
€ 25
=2 | 3
N= [ 25
= L4
' Unlerkante | 35
fa Froniplatte 3
Die in der Taballe emplohlenan Spalimasse
= sind ginzuhalten, um eine kollisionsfree
a

Offnung der Gerdtetiire zu gewahrieisten
und Beschadigungen am Kuchenmabed

Mala in mm zu vermeiden
Luflausiriit ; e
min. 200 em® _~7 11‘«1‘
=
-~
7 -
|
max.,
I 2200
12217
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I.! =
560 empfohlan
min. S50
Beliftung &o—_ || - — |
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min. 200 cm* Male in mm

Malke in mm



Name oder Handels-
marke des Lieferanten:

Siemens

Anschrift des Lieferanten
(b) =

BSH Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany

Modellkennung: KI41RAFFO

Art des Kiihlgerats:

Gerauscharmes Gerat: Nein Bauart: Einbau

Weinlagerschrank: Nein Anderes Kuhlgerat: Nein

Allgemeine Produktparameter:

Parameter Wert Parameter Wert
Hohe 122.1

I\G/Iﬁlsi;rgtt:gmessungen (in Breite 558 S;:?Ir)ntrauminhalt (indm3 211
Tiefe 54.5

EEI 119.8 Energieeffizienzklasse F©

bléf(tzgzrsglzer;\i/siionen (in 33 Luftschallemissionsklasse B©

Jiicher Eperiever sruetrs gemalige

Mindestumgebungstempe- Hoéchstumgebungstempe-

ratur (in °C), fur die das 100 ratur (in °C), fur die das 430

Kihlgerat geeignet ist Kuhlgerat geeignet ist

Winterschaltung Nein
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Fachparameter:

Fachparameter und -werte

Raumin Empfohlene Tempera- Gefrierver- Entfros-
halt des tur-einstellung fir eine mogen (in tungsart
Fachs | optimierte Lebensmittella- kg/24h) (automati-
Fachtyp (in dm3 gerung (in °C) sche Ent-
oder I) | Diese Einstellungen dirfen frostung =
nicht im Widerspruch zu A, manu-
den Lagerbedingungen elle Ent-
gemal Anhang IV Tabelle frostung =
3 stehen; M)
Speisekammerfach Nein - - - -
Weinlagerfach Nein - - - -
Weinlagerfach 2 Nein - - - -
Weinlagerfach 3 Nein - - - -
Kellerfach Nein - - - -
Lagerfach fur frische
Lebensmittel Ja 211.0 4 ) A
Kaltlagerfach Nein - - - -
Null-Sterne- oder Eisberei- .
terfach Nein ) ) ) .
Ein-Stern-Fach Nein - - - -
Zwei-Sterne-Fach Nein - - - -
Drei-Sterne-Fach Nein - - - -
Vier-Sterne-Fach Nein - - - -
Zwei-Sterne-Abteil Nein - - - -
Fach mit variabler Tempe- ) ) ) ) )
ratur
Fiir Vier-Sterne-Facher
Schnelleinfrierfunktion Nein
Lichtquellenparameter @ ®:
Art der Lichtquelle LED
Energieeffizienzklasse E
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie ® : 2 Jahre
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Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemafls Nummer 4 Buchstabe a des
Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission @ ® zu finden sind: www.siemens-home.bs-
h-group.com/energylabel

@ Gemal der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission ©.

® Delegierte Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission vom 11. Marz 2019 zur Erganzung der Verord-
nung (EU) 2017/1369 des Europaischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Energieverbrauchs-
kennzeichnung von Lichtquellen und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 874/2012 der
Kommission (siehe Seite 68 dieses Amtsblatts).

© Anderungen dieser Eintrége gelten nicht als relevante Anderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der
Verordnung (EU) 2017/1369.

@ wenn der endgultige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lie-
ferant diese Daten nicht eingeben.

© Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Okodesign-Anfor-
derungen an Kiihlgerate gemaf der Richtlinie 2009/125/EG des Europaischen Parlaments und des Rates
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 643/2009 der Kommission (siehe Seite 187 dieses Amtsblatt-
s).
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