SIEMENS 113

|Q3OO: Warme pum pen'TI'OCkne r, 7 kg iSensoric Warmepumpentrockner fiir effiziente Trocknung in der
WT43H082 Klasse A+.

v Hochste Prazision mit Intuition - multiTouch LED-Display.

v Fiir schonendes, prazises Trocknen, das lhre Kleidung schiitzt -
autoDry-Technologie.

v Schonend und perfekt getrocknete Funktionskleidung - Outdoor-

= - Trockenprogramm
\ - ' v Einfach zu reinigen - easyClean-Filter.

- — iy v Schnelles und schonendes Trocknen - super40'-Programm.

Technische Daten

Bauform : Standgerat

Arbeitsplatte abnehmbar : Nein
Tiranschlag : Rechts

Ladnge Anschlusskabel (cm) : 145,0

Hohe der Arbeitsplatte (mm) : 842
Abmessungen des Gerates (mm) : 842 x 598 x 599
Nettogewicht (kg) : 45,597

Fluorierte Treibhausgase : Nein
Kaltemittelart : R290

Hermetisch geschlossene Einrichtung : Ja
Menge des Kaltemittels (kg) : 0,140
Menge als CO2-Aquivalent (t) : 0,000
EAN-Nummer : 4242003866092
Anschlusswert (W) : 600

Absicherung (A) : 10

Spannung (V) : 220-240

Frequenz (Hz) : 50

Sonderzubehér Approbationszertifikate : CE, VDE

Nennkapazitat in kg Baumwolle fiir das Standard-Baumwollprogramm
WZ20600 Wollekorb bei vollstandiger Befiillung - neu (2010/30/EC) : 7,0
WZ20400  Verbindungssatz mit Auszug Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+
WZ20160  Anschlussgarnitur Kondensat Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollstandiger
WZ11410  Verbindungssatz Befiillung fiir elektrisch beheizte Haushaltswaschetrockner - neu

(2010/30/EC) : 1,96

Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollstandiger
Befiillung (min) : 204

Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefiillung
fiir elektrisch beheizte Haushaltswaschetrockner - neu (2010/30/EC)
(kwh) : 1,16

Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefiillung
(min) : 126

Gewichteter jahrlicher Energieverbrauch flr elektrisch beheizte
Haushaltswaschetrockner - neu (2010/30/EC) (kWh) : 243,0
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei
vollstandiger Beflllung und Teilbeflllung (min) : 159
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-
Baumwollprogramms bei vollstandiger Befiillung (%) : 81
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-
Baumwollprogramms bei Teilbefiillung (%) : 81

Gewichtete Kondensationseffizienz fiir das Standard-
Baumwollprogramm bei vollstandiger Befiillung und Teilbefillung (%) :

81
412

42003"866092

Hergestellt von BSH unter Markenlizenz der Siemens AG



SIEMENS

iQ300, Warmepumpen-Trockner, 7 kg
WT43H082

Leistung und Verbrauch

* Nennkapazitét fiir das Standard-Baumwollprogramm bei
vollstandiger Befiillung: 7 kg Baumwollwdsche

e Trocknerart: Kondensation

o Energieeffizienzklasse: A+ auf einer Energieeffizienzklasse-Skala
von A+++ bis D

e Energieverbrauch von 243.0 kWh/Jahr auf der Grundlage von
160 Trocknungszyklen fiir das Standard-Baumwollprogramm bei
vollstandiger Befiillung und Teilbeflillung sowie des Verbrauchs der
Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsdchliche
Energieverbrauch je Zyklus hdngt von der Art der Nutzung des
Gerats ab

e Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei
vollstandiger Befiillung 1.96 kWh und Energieverbrauch des
Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefiillung 1.16 kWh

e Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 0.1 W und im
nichtausgeschalteten Zustand 0.5 W

e Das Programm Baumwolle Eco ist das Standard-Trockenprogramm,
auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt
beziehen. Dieses Programm ist zum Trocknen normaler nasser
Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch
fir Baumwolle am effizientesten.

e Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms
bei vollstandiger Befiillung und Teilbefiillung: 159 min.

e Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei
vollstandiger Befiillung 204 min und Programmdauer des
Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefiillung 126 min.

® Kondensationseffizienzklasse B auf einer Skala von G (geringste
Effizienz) bis A (hochste Effizienz).

e durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-
Baumwollprogramms bei vollstéandiger Befiillung 81 % und
durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-
Baumwollprogramms bei Teilbefiillung 81 %.

e Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-
Baumwollprogramms 81 %.

o Schalleistungspegel: 65 dB (A) re 1 pW

Programme

e Spezialprogramme: Schnell/Mix, outdoor, Handtticher,
Zeitprogramm 30 min kalt, Zeitprogramm 30 Min. warm, Dessous,
Super 40, Blusen/Hemden

Optionen

o Knitterschutz 120 min am Programmende

o touchControl-Tasten: Knitterschutz, Trocknungsgradfeinjustage, 24
h Fertig in

Komfort und Sicherheit

e easyClean Filter

o \Vollelektronik

e \/ollelektronische Einknopf-Bedienung fiir Feuchtegesteuerte-, Zeit-
und Spezialprogramme

o LED-Display fiir Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl,
Programmestatus, Zusatzfunktionen

e ja: groBe Galvalume, Mitnehmer im Softdesign

e anti-vibration Design: mehr Stabilitdt und Laufruhe

e Komfort-Ablaufgarnitur

®ja

e Ja

*Ja

e Signal am Programmende
o Kunststofftlr weiB

e Komfortverschluss

e Tlranschlag: rechts

o Metall

Technische Informationen
o GerdtemaBe (HxBxT):84.2cm x59.8cm x59.9 cm
e unterschiebbar
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SIEMENS

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 392/2012

Marke: Siemens

Modellkennung: WT43H082

Nennkapazitat Baumwollwasche: 7,0 kg

Trocknerart: Kondensation

Energieeffizienzklasse: A+

Energieverbrauch von 243,0 kWh/annum auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen fur das
Standard-Baumwollprogramm bei vollstandiger Beflllung und Teilbeflllung sowie des Verbrauchs der
Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsachliche Energieverbrauch je Zyklus hangt
von der Art der Nutzung des Gerats ab.

Waschetrockner mit Automatik

Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollstandiger Beflllung: 1,96 kWh

Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbeflillung: 1,16 kWh

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand und im unausgeschalteten Zustand: 0,10 W/ 0,50 W

Dauer des unausgeschalteten Zustands: -

Das Programm null ist das Standard-Trockenprogramm, auf die sich die Informationen auf dem Etikett
und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien
geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch fir Baumwolle am effizientesten.

Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollstandiger Beflllung und
Teilbefillung: 159 min

Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollstandiger Befullung: 204 min

Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbeflllung: 126 min

Kondensationseffizienzklasse B auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (héchste Effizienz)

Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms 81 %

durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollstandiger
Befiillung 81 %

durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefillung: 81 %

Schalleistungspegel: 65

Standgerat
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