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|Q300, Einbau-Gefrierschran k, 87.4 x Unterbau-Gefrierschrank mit 4 praktischen transparenten
54 1 cm Gefriergutschubladen und superFreezing fiir schnelleres

Einfrieren.
GI18DASEO

v Schnelles Einfrieren von Lebensmitteln in groBen Mengen -
superFreezing.
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Ausstattung
- Ce— Technische Daten
- = e —~ Energieeffizienzklasse: E
. = Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/
#_' " = == a): 178 kWh/annum
J Summe der Volumen der Tiefkiihlfacher: 102 |

Luftschallemissionen: 38 dB
L Luftschallemissionsklasse: C
" Thermometer-Gefrierteil: Ohne
Beleuchtung: Nein
Produktkategorie: Gefrierschrank
Bauform: Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte: Nicht mdglich
—— Frostfree System: Nein
u&- Gerdtehdhe: 874 mm
Gerdtebreite: 541 mm
Geratetiefe: 542 mm
Abmessungen des verpackten Gerdtes: 950 x 630 x 610 mm
Nettogewicht: 35,785 kg
Bruttogewicht: 38,2 kg
Anschlusswert: 90 W
Absicherung: 10 A
Frequenz: 50 Hz
Approbationszertifikate: CE, VDE
Lénge Anschlusskabel: 230 cm
Tiuranschlag: rechts wechselbar
Lagerung bei Stromausfall (h): 10 h
Abtauvorgang: manuell
Warnsignal bei Fehlfunktion: Sichtbar und hérbar
AbschlieBbare Tiir: Nein
Anzahl Ausziige (Stck): 4
Anzahl Gefrierfacher mit Klappen (Stck): O
EAN-Nummer: 4242003851692
Marke: Siemens
Internationale Bestellbezeichnung: GI18DASEQ
Produktkategorie: Gefrierschrank
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42003"851692

Hergestellt von BSH unter Markenlizenz der Siemens AG
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iQ300, Einbau-Gefrierschrank, 87.4 x
54.1 cm
GI18DASEO

Leistung und Verbrauch

o Energieeffizienzklasse: E

o Nutzinhalt gesamt: 102 |

o Nutzinhalt Kiihlfacher: O |

o Nutzinhalt Tiefkihlfacher: 102 |

o Gefriervermdgen in 24 Std.: 6.6 kg
o Energieverbrauch / Jahr: 178 kWh/a
o Klimaklasse: SN-ST

o SuperGefrieren: ja

o Gerauscheffizienzklasse | Gerdusch-Wert: C/ 38 dB
e Temperature rise time : 10 h

Design

o Schlepptur-Technik

e Einbau vollintegrierbar, Schleppttir (PK)
o Schlepptiir

Komfort und Sicherheit

o superGefrieren

e Drehwabhler fiir Temperaturregelung

o Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige

Gefrierteil
e 4 transparente Gefriergut-Schubladen

Technische Informationen

e Tlranschlag rechts, wechselbar

e Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
® 220-240V

MaBe
e GerdatemaBe (HxBxT):87.4 cmx54.1 cm x 54.2 cm
e NischenmaBe (Hx B x T): 88.0cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Zubehor
e 1 x Beerenschale, 1 x Eiswiirfelschale
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iQ300, Einbau-Gefrierschrank, 87.4 x
54.1 cm
GI18DASEO

MaBzeichnungen

Luftaustritt min. 200 @
=
Tin. 50

Beliftung im Smﬂcw
min. 200 cm?® Maiia In mm

|"‘-54 1‘_1

U

Malea in mm



Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION

Name oder Handels-
marke des Lieferanten

(a) (b) :

Siemens

Anschrift des Lieferanten
@ (b) =

BSH Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany

Modellkennung (a) : GI18DASEO
Art des Kiihlgerats:
Gerauscharmes Geréat: Nein Bauart: Einbau
Weinlagerschrank: Nein Anderes Kihlgerat: Nein
Allgemeine Produktparameter:
Parameter Wert Parameter Wert

Hohe 874
I\G/Iﬁlsir?]rgt’t:sTa(a)s(s‘,blj)ngen (in Breite 541 S(:ieesralr)ntrauminhalt (in dm3 102

Tiefe 542
EEI 99 Energieeffizienzklasse E®©
Ialéf(tzg:r:glze?\iﬁ?ionen (in 38 Luftschallemissionsklasse c®

o _ Erweiterter gemél}igter
brauch (m kKWha) 178 Kimakiasse: Gemaigter Temperaiur
bereich, Subtropisch

Mindestumgebungstempe- Hoéchstumgebungstempe-
ratur (in °C), fur die das 10© ratur (in °C), fur die das 38@
Kihlgerat geeignet ist Kuhlgerat geeignet ist
Winterschaltung Nein
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Fachparameter:

Fachparameter und -werte

Raumin Empfohlene Tempera- Gefrierver- Entfros-
halt des tur-einstellung fur eine modgen (in tungsart
Fachs | optimierte Lebensmittella- kg/24h) (automati-
Fachtyp (in dm3 gerung (in °C) sche Ent-
oder I) | Diese Einstellungen dirfen frostung =
nicht im Widerspruch zu A, manu-
den Lagerbedingungen elle Ent-
gemal Anhang IV Tabelle frostung =
3 stehen; M)
Speisekammerfach Nein - - - -
Weinlagerfach Nein - - - -
Weinlagerfach 2 Nein - - - -
Weinlagerfach 3 Nein - - - -
Kellerfach Nein - - - -
Lagerfach fur frische .
Lebensmittel Nein ) 4 } :
Kaltlagerfach Nein - - - -
Null-Sterne- oder Eisberei- .
terfach Nein ) B B }
Ein-Stern-Fach Nein - - - -
Zwei-Sterne-Fach Nein - - - -
Drei-Sterne-Fach Nein - - - -
Fach mit variabler Tempe-
ratur Ja 102.0 -18 6.6 M
Zwei-Sterne-Abteil Nein - - - -
(fur Vier-S-
Fach mit variabler Tempe- } ) ) terne-Fa- )
ratur cher) oder
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Fiir Vier-Sterne-Facher

Schnelleinfrierfunktion Ja

Fiir Weinlagerschranke:

Anzahl der Standardweinflaschen -

Lichtquellenparameter ® ©@;

Art der Lichtquelle

Energieeffizienzklasse

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie @ ® :

24 Monate

Weitere Angaben (a) (b) :

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemaf Anhang Il Nummer 4 der Verord-
nung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: www.siemens-home.bsh-group.com/energylabel

@ Dieser Eintrag gilt nicht als relevant im Sinne des Artikels 2 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2017/1369.

® Anderungen dieser Eintrdge gelten nicht als relevante Anderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der

Verordnung (EU) 2017/1369.

© Wenn der endgultige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lie-

ferant diese Daten nicht eingeben.

@ Gemal der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission
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