IQSOOI Warme PU m pen'TVOCkn er, Hervorragende Trocknungsgebnisse mit A+++ und autoDry fiir
8 kg schonendes und gleichmaBiges Trocknen Ihrer Wasche.

WQ33G2D20

v Energieeffizienzklasse A+++: unsere energieeffizientesten
Trockner.
v Halbe Beladung: passt die angezeigte Programmdauer an die

sii ENS U geringere Beladungsmenge an.
v groBes LED-Display: alle Optionen und Funktionen stets im Blick

— ~ und kinderleicht zu bedienen.
B 5 v speedPack: Zeit sparen mit unseren schnellen, hocheffizienten
Trocknern.
v autoDry: schonendes, prazises Trocknen und Schutz fiir deine
Kleidung.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform: .....ccccceveeenine
Arbeitsplatte abnehmbar
Turéffnung: .......... .
Ldnge Anschlusskabel:
Hohe der Arbeitsplatte: ..
Abmessungen des Gerédtes:
Nettogewicht: ............
Fluorierte Treibhausgase
Kaltemittelart: ...........cc......

Freistehend

= - Hermetisch geschlossene Einrichtung: ........cocceeeevecnieenieenicnnnen. Ja
Menge als CO2-Aquivalent: ..........cccceeeieeeveeeeeeereeerereeennes 0.000t
= H EAN-NUMMEN: ..ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiecceeiieeeee e 4242003930670
ANSCHIUSSWETT: ..ttt 600 W
ADSICNEIUNG: .o 10A
SPANNUNG: ciiiiiiiieeeeeiiieee et 220-240V
FrOQUENZ: ..ottt e et e e e e 50 Hz
Maximale Beladungsmenge: ........ccoovveeerniieeniieeniieeenieeenies 8.0 kg
Energieeffizienzklasse: ......c..ccocceveenienie A+++: besonders effizient
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei
. vollstandiger Beflllung: ......cccveeeriiiiiiiiiiiieeriieeeieeeen 1.40 kWh
Bz2U)e e L Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei
WZz20600 Wollgkorb . vollstandiger Beflllung: ........coceeveiniiniiiniinicniceicceeee. 165 min
BZ27A 00 Verb!ndungssatz R Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei
e , TQIIDEFGIUNG: . .eeeeeeeeeeeeeeeee oo 0.84 kWh
U2 RS EEEITIE ALY, UF9E aner, EUsie Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei
TeilbeflHUNG: «.eeeiiiiieeiiee e 108 min
Gewichteter jahrlicher Energieverbrauch: ........... 176.0 kWh/annum
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei
vollstdndiger Beflillung und Teilbeflllung: ........coovevveerineenne 132 min

Durchschnittliche Kondensationseffizienz des
Standard-Baumwollprogramms bei vollstandiger Befiillung (%): 91
%

Durchschnittliche Kondensationseffizienz des
Standard-Baumwollprogrammes bei Teilbefiillung (%): .............. 91 %
Gewichtete Kondensationseffizienz furr das
Standard-Baumwollprogramm bei vollstandiger Befiillung und
TeilbeflluNG (%) .eeovveereeriieeiieieeeicecee et 91 %

4 242003 930670
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SIEMENS

iQ500, Warmepumpen-Trockner,
8 kg
WQ33G2D20

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

* Energieeffizienzklasse': A+++
 Stromverbrauch?: 176 kWh

* Nennkapazitat: 1 - 8 kg

* Programmlaufzeit®: 165 min
 Gerduschwert: 64 dB (A) re 1 pW
« Kondensationseffizienzklasse*: A
« Kondensationseffizienz®: 91 %

Programme
« Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht

* Bettwdsche-Programm: reduziert das Verdrehen von groBen
Waschestlicken dank der reversierenden Trommel

* Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco,
Extra Fein, Handtiicher, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40,
Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Bettwasche, Hygiene

Optionen

* Knitterschutz 120 min am Programmende

* Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren
Wascheposten

* touchControl-Tasten: Bligeltrocken, Schranktrocken,
Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schontrocknen, Signal,
Start / Nachlegen / Pause, 24 h Fertig in

Komfort und Sicherheit

« easyClean Filter

* AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme

* GroBes, Ubersichtliches LED-Display fiir Restzeitanzeige und 24 h
Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen.

« Beladungsempfehlung
* Nutzungszahler: Zahlt abgeschlossene Programme
* Drehwahler

* softDry-Trommelsystem: groBe Edelstahltrommel, Mitnehmer im
Softdesign

* anti-vibration Design: mehr Stabilitat und Laufruhe
« Kindersicherung

« Signal am Programmende

« Seitlich 6ffnende Drehtiir, Anschlag rechts

* Metallverschlusshaken

Technische Informationen

« unterschiebbar ab 85 cm Nischenh&he

e GeratemaBe (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
 Gerdtetiefe: 61.3 cm

* Geratetiefe inkl. Tiire: 64.8 cm

* Gerdtetiefe mit gedffneter Tiire: 109.6 cm

* Warmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kaltemittel
R290

" Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D.
2 Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im

Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teil-Befiillung inkl.
Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.

3 Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung
4 Auf einer Kondensationseffizienzklassen-Skala von A bis G

5> Gewichtete Kondensationseffizienz des
Standard-Baumwollprogramms bei vollstandiger Befiillung und
Teilbefiillung
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SIEMENS

iQ500, Warmepumpen-Trockner,
8 kg
WQ33G2D20

MaBzeichnungen

Mafe in mm
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SIEMENS

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 392/2012

Marke: Siemens

Modellkennung: WQ33G2D20

Nennkapazitat Baumwollwasche: 8,0 kg

Trocknerart: Kondensation

Energieeffizienzklasse: A+++

Energieverbrauch von 176,0 kWh/a auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen fur das Standard-
Baumwollprogramm bei vollstandiger Befiillung und Teilbefiillung sowie des Verbrauchs der
Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsachliche Energieverbrauch je Zyklus hangt
von der Art der Nutzung des Gerats ab.

Waschetrockner Waschetrockner mit Automatik

Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollstandiger Beflllung: 1,40 kWh

Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefiillung: 0,84 kWh

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand und im unausgeschalteten Zustand: 0,15 W /0,50 W

Dauer des unausgeschalteten Zustands: -

Das Programm null ist das Standard-Trockenprogramm, auf die sich die Informationen auf dem Etikett
und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien
geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch fiir Baumwolle am effizientesten.

Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollstandiger Beflllung und
Teilbefiillung: 132 min

Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollstandiger Befullung: 165 min

Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbeflllung: 108 min

Kondensationseffizienzklasse A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (héchste Effizienz)

Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms 91 %

durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollstandiger
Befiillung 91 %

durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefiillung: 91 %

Schalleistungspegel: 64 dB(A) re 1 pW

Standgerat

Jan 16, 2024

SEG Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Miinchen, Germany
www.siemens-home.bsh-group.com
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